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1. Основные сведения об изделии и технические данные
Дроссели серии PK обеспечивают защиту преобразователей постоянного тока отвысокочастотных изменений в подводящей силовой сети переменного тока. Также онобеспечивает оптимальную работу встроенной синхронизации преобразователя для управленияэлектродвигателем.
Наименование дросселя состоит из следующих структурных элементов: Наименование Индуктивность дросселя Номинальный ток дросселя Максимальный ток дросселяПример наименования преобразователя:PK-021632где:PK – Наименование02 – Индуктивность дросселя, [0.2 мГн]16 – Номинальный ток дросселя, [160А]32 –Максимальный ток дросселя, [320А]В таблице 1.1 определяются основные параметры дросселей.



Таблица 1.1
Обозначение
дросселя

Индуктивность
дросселя
L, мГн

номинальный
ток дросселя

IН, А

максимальный
ток дросселя

IMAX, А
Класс

изоляции
Масса
m, кг

Габаритные
размеры, мм

Напряжение
питания UПИТ, В

PK-02715 0,2 75 150 F 200х200х135

трёхфазная сеть переменного
тока с линейным напряжением

380 В/50 (60) Гц

PK-021020 0,2 100 200 F 225х225х135

PK-021320 0,2 130 200 F 250х255х175

PK-021632 0,2 160 320 F 225х270х215

PK-022550 0,2 250 500 F 285х315х225



2. Комплектность
Комплект поставки преобразователя приведён в таблице 2.1.

Таблица 2.1

Обозначение Наименование Кол
.

Заводской
номер Примечание



3. Схемы подключения
3.1. Схемы подключения дросселей PK-02715, PK-021020 и PK-021320

3.2. Схемы подключения дросселей PK-021632 и PK-022550



4. Габаритные и установочный размеры
4.1. PK-02715



4.2. PK-021020



4.3. PK-021320



4.4. PK-021632



4.5. PK-022550



5. Ресурсы, сроки службы и гарантии изготовителя
1. Гарантийный срок эксплуатации – 1 год со дня поставки.
2. В период гарантийного срока изготовитель осуществляет гарантийный ремонт или заменувышедшего из строя изделия на территории производителя по адресу: ООО “Балт-Систем”198206, Санкт-Петербург, Петергофское шоссе, 73 тел/факс (812) 744-70-59.

6. Заметки по эксплуатации и хранению
1. К монтажу и обслуживанию дросселя допускается персонал, прошедший подготовку и имеющийразрешение и квалификационную группу по технике безопасности не ниже III (до 1000 В).2. При монтаже и эксплуатации дросселя необходимо строго следовать указаниямэксплуатационной документации, а также предохранять их от механических повреждений.3. Запрещается эксплуатация дросселя без защитного заземления.4. После транспортирования дросселя в условиях низких температур (мороза) их следуетвыдержать в заводской упаковке в помещении в течение 8…10 часов.5. Дроссели должны храниться в закрытых складах в условиях при температуре окружающеговоздуха от 0 до плюс 40 ºС и относительной влажности 45…80%.6. В местах хранения не допускается присутствия кислотных или других паров, вреднодействующих на материалы, из которых изготовлены дроссели.7. Резкие колебания температуры и влажности воздуха, вызывающие образование росы, недопускаются.

7. Сведения по утилизации
1. Дроссель не представляют опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды как впроцессе эксплуатации, так и после окончания её срока.2. Утилизация дросселя – согласно СанПиН 2.1.7.1322.3. Допускается направлять отходы на повторную переработку.

8. Свидетельство о приемке
Дроссель

заводской номер:
изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственныхстандартов, действующей технической документацией и признан годным для эксплуатации.Личные подписи ответственных за приёмку лиц:

Дата: г


